RT57

unikthermic®

CARACTERISTICAS DO SISTEMA

Aros fixos com 57,8 mm de profundidade
e Arosméveis com 65,3 mm de profundidade.
e Profundidade para envidragamento igual nos aros fixos e aros
moveis, simplificando a composicdo de bites e juntas.
e Bitescom22 mmdealtura.
e Possibilidade de aplicacdo de perfis de remate pelo interior e
exterior utilizando um aro fixo especifico.
Junta interior de batente e de envidragamento exterior em
material bi-componente.
Aplicacdo de espumas termo-acUsticas na zona do vidro e no
interior dos perfis entre as barras de poliamida.
Possibilidade de aplicacdo de ferragem oscilobatente standard ou
com dobradigas ocultas.
Possibilidade de aplicacdo de cremone standard ou com
mecanismo oculto.
Rutura de ponte térmica efetuada através de poliamidas 6.6 com
25% de fibra de vidro e corddo termo-fusivel com 14,8 mm de
profundidade.

TIPOLOGIAS PERMITIDAS

Janelas e portasde, 2, 3 e 4 folhas.

Abertura para o interior e exterior.

Aberturas de batente, oscilobatente, basculante, projetante e
oscilo-paralela.

INFORMACOES ADICIONAIS

o Perfisextrudidos em ligas de aluminio AW-6060 e AW-6063.

e Juntas em material bi-componente e EPDM garantindo assim uma
maior estanquidade dajanela e durabilidade da junta.

A qualidade dos acabamentos estd garantida pelos seguintes
certificados:

= ANODIZACAO certificada de acordo com as hormas EUWAA-
EURAS (Licengan®1018);

LACAGEM certificada de acordo com as normas QUALICOAT
(Licencan®455).

RT57 - Ficha Tecnica_2018-06

Sistema de batente com RPT de 57,8 mm de
profundidade

DESCRICAOQ

O sistema RT57 foi desenvolvido tendo como principal caracteristica
os perfis termo-isolados com barretes de poliamida de 14,8 mm com
corddo termo-fusivel, reforcadas com fibra de vidro, que garantem
um isolamento térmico e acustico perfeito.

Sistema avangado com diferentes alternativas para a arquitectura,
onde sdo possiveis solu¢des modernas e contemporaneas através de
perfis com linhas retas e minimalistas.

Solucdo RT57 com valores de Uw dentro dos 1,6 W/m?K, tornando-se
assim no sistema ideal para quem pretende o conforto aliado a um
eficiente consumo energético.

FICHA TECNICA

Juntas bi-componentes em
EPDM e espuma de EPM

Duplo esquadro nos aros
fixos e aros moveis

poliamidas 6.6 com 25%
de fibra de vidro e cordao
termo-fusivel com 14,8 mm

RT57

LIMITES DO SISTEMA

e Enchimento nos aros fixos e aros moveis entre 0s 7 mm e 0s 43 mm
de espessura utilizando vedantes pelo interior e exterior.

e Ferragem oscilobatente standard para pesos até 130 kg/folha.

e Ferragem oscilobatente com dobradica oculta para pesos até 180
kg/folha.

o Dobradicas de porta para pesos até 160 kg/folha.

DESEMPENHO E ENSAIOS

Janela de sacada com 2 folhas oscilobatente+batente
com 1,80 m (L) x 2.20 m (A)

AGUA VENTO AcCUSTICO” TERMICO®

et | £1200 a5 | 34 | 6wt

(1) Valores obtidos por calculo numérico de acordo com a norma NP EN 14351-1:2008 - Anexo B, tendo como referéncia um
vidro duplo de 6/16/8 (36;-2;-5 dB) e umajanelacom 1,23 m (L) x 1,48 (A).

(2) Valores obtidos em Laboratério Notificado por calculo numérico de acordo com as normas ISO 10077-2:2012 e
1SO 10077-1:2006 com um vidro baixo emissivo com Ug de 0,6 W/m?K numa janela com 1,80 m (L) x 2,20 m (A)

Foram ainda efetuados os seguintes ensaios em Laboratério Notificado: Forcas de manobra (Classe 2), Resisténcia

mecénica (Classe 4) e Resisténcia a manobras repetidas de abertura e fecho (20.000 ciclos).
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